
Efter översvämningarna i maj och juni 2021 arbetar nu Stockholm Vatten och Avfall 
med utredningar för att undersöka ledningarnas kondition och kapacitet.  En del i 
utredningsarbetet är att mäta flöden i avloppsledningsnätet.  
 
VAD?  
Vi utför nu flödesmätningar i avloppsledningsnätet på Enskedefältet. Arbetet pågår 
främst kring gatorna: 

 Byängsgränd 
 Bägersta Byväg 
 Bägerstavägen 
 Livlandsgatan 
 Estlandsgatan 
 Sockenvägen 

 
VARFÖR? 
Flödesmätningar används för att för att bedöma hur stora flödena blir vid regn. 
Resultatet kommer användas i de utredningar som vi gör efter översvämningarna i maj 
och juni 2021.  
 
HUR? 
Flödesmätare och nivåmätare placeras i avloppsledningsnätet och regnmätare 
placerar inom avrinningsområdet för avloppsledningsnätet.  
  
NÄR? 
Arbetena påbörjas under november 2021 och beräknas slutföras augusti 2022. 
Sluttiden för arbetena är beroende av hur ofta och hur mycket det regnar under 
mätperioden. 
 
Konsulten som utför arbetet är Tyréns AB.  
 
Arbetet påverkar inte trafiken i stort. Vid montering av flödesmätare kan tillfälliga 
trafikåtgärder (cirka 2 timmar) vara nödvändiga för att säkerställa arbetsmiljön för 
konsulterna som utför installationen.  
   

 
  Informationen finns även på svoa.se 
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